苏州市优质结构工程实物质量评审标准表
	项目
	检查内容
	检查方式
	评分标准
	评价
	备注

	一、

混凝

土工

程
	1、柱梁板等构件砼外观。
	实体抽测
	构件几何尺寸
	随机抽取3处柱、2处梁进行实测，超出一处扣1分。
	
	

	
	
	观感抽查
	外形（表）平整度、棱角
	发现一处扣1分
	
	

	
	
	
	露筋、孔洞、夹炸
	发现2处否决（一处扣2分）
	
	

	
	
	
	蜂窝
	每梁柱上蜂窝一处不大于200CM2，累计不大于400CM2，超出否决；每墙板上蜂窝一处不大于400CM2，累计不大于800CM2，超出否决。在此范围内，经修补后，须看报监理有关修补、验收资料，无此资料一处扣2分。
	
	

	
	
	
	裂缝
	卫生间、屋面等有放水要求的部位不允许有裂缝，有渗漏现象的可否决；其他部位的裂缝应在规范许可的范围内，超出可以否决。
	
	

	
	2、施工缝
	
	设置正确、接缝平顺无夹渣
	现场与相关要求，发现一处扣2分。
	
	

	
	3、混凝土构件强度
	实体抽测
	梁板柱各取一处测区实测
	部符合设计要求，应请检测机构按规范要求复测。
	
	

	
	
	资料检查
	所有标养试块、同条件养护
试块的强度分别进行数理统计或非数理统计
	1、检测报告上应明确标养或同养，有一处未标明扣1分；2、检查现场是否具备标养条件或进行委托标养的资料，没有扣5分；3、同条件养护试块的台帐（成型日期、取样部位、养护日期温度统计记录、监理确认标记）资料，没有扣3分，不全扣1分；4、强度统计不合格可否决。
	
	

	
	4、预留洞
	实体抽测
	中心位移和截面尺寸
	中心位移允许偏差：+10，超出否决；截面尺寸无偏差，超出否决。
	
	

	
	5、预埋管（孔）
	
	中心位移
	中心位移允许偏差：+5，超出否决。
	
	

	
	6、钢筋保护层
	
	悬挑构件
	符合设计要求，超出否决。
	
	

	
	
	资料检查
	检测机构出具的保护层厚度实测报告（包括板面钢筋、悬挑构件主筋）。
	无基础、主体分部检测报告的可否决。
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	二、

砌体

工程
	1、砌体
	观感抽查
	砌筑方法正确，观感好。清水墙、窗间墙无通缝，混水墙中长度大于等于300MM的通缝每间不超过2处，且不得位于同一墙体上。超出否决。外墙留直槎、透亮、构造柱无马牙槎、使用水泥炉渣三排孔空心砖否决。
	
	

	
	2、水平灰缝和砂浆饱满度
	
	厚度在8—12MM，超出一处扣1分；砂浆饱满度符合要求；有透光点即可否决。
	
	

	
	3、构造柱
	
	砼部位同上；无马牙槎可否决，“先进后退”一处扣1分；拉结筋设置正确，不正确的一处扣1分。
	
	

	
	4、门洞、施
	
	1、位置；2、过梁；3、堵施工洞；4、大小埋深；5、窗台反圈梁。
	1、2、4项一处不符合要求扣1分，3、5不符合要求可否决。
	
	

	
	5、砂浆试块强度
	观感抽查
	现场砂浆强度手感差，应请检测机构按规范要求比例复测。
	
	

	
	
	资料检查
	所有标养试块，经统计符合设计要求。
	
	

	三、

钢结

构工

程
	1、焊缝、高强螺栓、螺栓球、焊接球

2、钢结构安装情况
	观感抽查
	1、钢结构工程的整体稳定性不重视，结构安全留有隐患。2、钢结构工程的焊接质量较差，质量问题普通。3、钢结构的螺栓连接施工不符合规范要求。4、钢结构制作、防腐、用材不满足设计要求。符合《钢结构工程施工质量验收规范》要求。
	
	

	
	
	资料检查
	1、钢结构工程用原材料、成品质量合格证明文件，检测报告和复试报告；2、隐蔽工程检验项目检查验收记录；3、不合格项处理记录及验收记录；4、重大质量、技术问题实施方案及验收记录。
	
	

	四、

水电

管道
	后开槽情况
	目测
	符合设计和规范要求
	
	

	五、

构造

及其

他
	1、沉降观测点
	目测
	设置数量不符合设计及规范要求，扣5分；未设置或埋件不符合DGJ32/J-18-2006要求或未由检测单位检测的可否决。
	
	

	
	2、变形缝
	
	设置不当或未按图施工可否决；缝内有垃圾、两侧混凝土棱角不顺直、缝宽明显不一致，扣5分。
	
	

	
	3、卫生间止水带
	
	未设或有3处以上未达到20CM高度的可否决。
	
	

	
	4、拉结筋（阳台栏杆与主体联结，柱或砼墙边与砌体间）
	
	1、拉结筋直径偏细可否决；2、数量、间距、长度不符合设计及规范要求扣5分；3、宜预留钢筋或预埋钢筋，植筋未做抗拨实验或报告代表数量严重不足的可否决。
	
	


检查人员：
备注：1、其他标准应符合国家验收标准。参评工程必须是主体通过验收的工程。工程屋面顶模板已拆除，窗台砖全部砌筑完毕，阳台扶手类拉结筋按施工图留设或预埋。原则上评审检查前不可进行抹灰等后续隐蔽工序，但一些高层建筑，确因工期等原因下部（段）结构须先行进行抹灰粉刷，须经质监站审查并签署书面意见。钢结构工程制作安装不得分开申报参评。
      2、本表中总分为60分，评审人员在“评价”一栏中记录检查和扣分情况，不够可写在表背面。
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苏州市优质结构工程资料评审标准表
	项目
	检查内容
	标准
	评价
	备注

	施

工

管

理

类
	1、开工报告报验记录；

2、图纸会审记录，设计、监理交底记录，第一次工地例会记录；

3、施工组织设计、专项施工方案及施工技术交底记录；

4、施工日记及日常管理纪录；

5、施工现场场貌。
	由评委结合现场情况进行评判，一般问题扣1分，较严重问题扣3分，缺1-4项中任一项记录可否决。
	
	

	质

控

制

类

量
	1、原材料（钢材类、水泥、砖、砌块、砂、石、商品砼、预制构件、焊接材料、连结用紧固件）出厂合格证；

2、进场原材料（钢材类、水泥、砖、砌块、砂、石、商品砼）复检报告；

3、桩基施工资料；

4、工程测量（定位、轴线、标高、垂直度、沉降观测）验收记录；

5、拆模资料；

6、钢结构施工资料。
	一、第1、2项检查项目与进场材料总数、批数相吻合，有一品种不吻合扣2分；

二、无同条件养护方案、或同条件养护试块龄期无效可以否决。
三、同条件养护和标养是否符合要求，不符合扣5分。
四、管桩力学性能试验报告，桩接头焊缝检测、试桩、静载、动测报告是否合格。发现1根C类桩，扣3分，2根及以上否决，桩位偏差、标高是否符合设计要求。
五、第4、5项不全扣2分，没有可否决。
六、钢结构工程中对接焊缝长度探伤一次合格率，高强螺栓一次穿孔率，钢柱标高、位移、垂直度的偏差，网架支座高差、总尺寸偏差、挠度值。钢结构与基础连接记录，高强螺栓紧固力矩检验资料及其他类型连接检验资料。
	
	

	评

定

验

收

类
	工程质量验收记录：
1、地基基础分部（验槽、桩基、基础分部）验收记录；

2、主体工程分部验收记录；

3、有关检验批、分项、子分部及隐蔽工程验收记录。
	由评委结合现场情况进行评判，一般问题扣1分，较严重问题扣3分，缺1-4项中任一项记录可否决。
	
	

	使

用

功

能

类
	1、地下室防水效果检查记录；
2、有水要求的楼地面蓄水实验记录。
	检查已完工工程记录，应做而未做的可否决。
	
	


检查人员：                                                                                                 检查日期：
备注：资料检查以监理资料为主，施工资料为辅，用以表明施工过程处于受控状态。同时应将《苏州市优质结构工程申报表》、监理（建设）单位、设计单位对结构主体验收的书面意见与实际情况对照检查。表中总分为40分，得分不足25分该项目可否决。
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